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PALIS GYM 2016/03 – „Bobík“  

PALIS GYM 2016/06 – „Matýsek“ (= Bobík + houpa � kový modul)  

V� � s podestou ve výšce 100 a 125 cm, se st � echou a skluzavkou na vyšší v � �i, 
s lezecí st � nou a �eb � íkem na ni�ší v � �i (u sestavy „Matýsek“ je navíc 

houpa � kový modul se samostatným návodem) 

Obr. 1   Vyobrazení Vašeho h�išt�   Obr. 2   Dopadová plocha 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Montá� provád � jte minimáln�  ve dvou osobách. 
 
Stavebnice d� tského h� išt�  PALIS GYM model 2016/03 „Bobík“ obsahuje tyto komponenty: 
1 ks p�edvrtané ráhno – profil 90/90 mm  
2 ks  nohy – profil 70/70 mm  
1 ks p�edmontovaná podesta 
3 ks bariéra plná 
3 ks bariéra s pr� lezem 
2 ks díl st�echy 
2 ks kleština 40/70/1000 mm  
1 ks skluzavka 
4 ks madlo 
8 ks díl pískovišt�  18/95/1018 mm 
1 ks  krycí prkno 18/95/1000 
1 ks nástupní – lezecí st� na 
1 ks  nástupní �eb �ík 
6 ks zemní kotva 
spojovací materiál:       
  18ks úhelník s vrutem    2 ks vrut 5x50 (4,5x50) (kotvení skluzavky) 
 36ks vrut 4x35 pro spoj úhelníku s bariérou 2 ks st�edová podlo�ka plast (skluzavka) 
 8 ks 8x115 šroub se šestihrannou hlavou  4 ks vrut 5x90 (st�echa) 
 16ks podlo�ka M8    4 ks vrut 5x70 (kleštiny) 
 8ks podlo�ka plast (M8)     4 ks vrut 5x90 (kotven í st�echy ke sloup� m) 
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 8ks bulka plast (M8)     6 ks vrut 5x70 (zemní kotvy) 
 32 ks vrut 4,5x50 (pískovišt� ) 6 ks podlo�ka st �edová plast (zemní kotvy) 
 4 ks vrut 4,5x50 (krycí prkno) 
 6 ks vrut 5x70 (otev�ená bariéra a podesta) 
 4 ks vrut 5x90 (kotvení lezecí st� ny, �eb �íku) 

8 ks vrut 4,5x40 (madla)   
      

Bezpe� nostní pokyny 
Tato herní sestava odpovídá po�adavk � m � SN EN 71-1,2 a 8 p� i dodr�ení montá�ního návodu. Tento 
výrobek je ur� en pro pou�ití v soukromých prostorech. Pe � liv�  si p�e� t� te montá�ní návod ješt �  p�ed 
samotnou montá�í. 
Bezpe� nostní zóna je znázorn� na na obrázku � .2 v návodu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat 
�ádné pevné p �eká�ky, ostré p �edm� ty, prádelní š�� ry apod.. 
Neumis�ujte sestavu pod dráty el. nap� tí. 
Povrch pod sestavou a v prostoru bezpe� nostní zóny nesmí být tvrdý (zámková dla�ba,asfalt pod.). 
Je vhodné prostor bezpe� nostní zóny vyplnit materiálem tlumícím ú� inky pádu písek, ka� írek, 
mul� ovací k� ra apod.). 
 
Pokyny k instalaci 
Sestava musí být instalována na urovnaný vodorovný povrch. P�i práci dbejte na bezpe� nost, dr�te 
d� ti mimo dosah prostoru montá�e sestavy. Pro zajišt � ní stability musí být sestava ukotvena k zemi 
pomocí zemních vrut� , pokud konzistence zeminy nezajiš�uje bezpe� né ukotvení, je t�eba zemní vruty 
zabetonovat. Nedodr�ení tohoto pokynu m � �e v kone � ném d� sledku vést a� k vá�nému zran � ní 
Vašich d� tí. 
K sestav�  nemontujte jiná za�ízení, ne� která jsou k tomu výrobcem ur � ená a schválená. 
U houpa� ek p�ídavných modul�  a jiných houpacích sou� ástí zajist� te, aby volný prostor mezi zemí  
a houpající se � ástí byl minimáln�  35 cm. 
 
Kontrola 
Je pot�eba sestavu pravideln�  kontrolovat, hlavn�  stav nosných sloupk� , veškerých montovaných 
spoj�  (vruty a šrouby), v p�ípad�  uvoln� ní dotáhnout. Kontrolujte tvorbu t� ísek.  
Kontrolujte stav veškerých záv� s�  u houpa� ek p�ídavných modul�  z hlediska opot�ebení, zkontrolujte 
stav všech plastových � ástí (hlavn�  houpa� kové sedáky). 
Zkontrolujte stav skluzavky a její p� ipevn� ní k podest� . V p�ípad�  poškození nebo nadm� rného 
opot�ebení vym�� te díly nebo sou� ásti za nové.  
Kontrola by m� la být provedena na za� átku sezony u�ívání a pak v�dy minimáln �  jednou za t� i týdny. 
 
Bezpe� nost p � i u�ívání herní sestavy 
D� ti mohou u�ívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru  dosp� lé osoby. Je t�eba seznámit d� ti s 
mo�nými riziky, která vzhledem ke svému v � ku nemohou p�edpokládat (pohyb v t� sné blízkosti 
houpa� ky pokud je u�ívána jinými d � tmi, nesna�ili se zastavit jiné d � ti na pohybujících se � ástech 
sestavy, neseskakovali z pohybujících se � ástí apod.). 
Herní za�ízení je ur� eno d� tem ve v� ku 3 a� 11 let  a do hmotnosti 50 kg dít � te. 
 
Záru � ní podmínky 
Záruka se �ídí platnou obchodní a právní legislativou, p� i obvyklém zp� sobu pou�ívání je zákazníkovi 
poskytnuta záruka 24 m� síc�  od data prodeje. Právo na uplatn� ní záruky vzniká v p�ípad� , kdy 
zákazník p�edlo�í díl nebo sou � ást s výrobní � i materiálovou vadou a �e byl zcela dodr�en montá�n í 
návod. Pro uplatn� ní záruky se obvyklým zp� sobem u�ívání rozumí u�ívání v rámci jedné domácnos ti. 
 
Je výhradn �  v odpov � dnosti zákazníka provád � ní kontrol a údr�by jak je popsáno výše, � ím� 
zajistí správnou a bezpe � nou funkci tohoto za � ízení a minimalizuje tak vznik mo�ných rizik 
vedoucích k úrazu u�ivatel � . 
 
 
D� kujeme Vám za zakoupení výrobku firmy PALIS Plze �  spol. s r.o. 
 
S p�ípadnými reklamacemi se, prosím, obracejte na jednatele spole� nosti, pana Ing. Jaromíra 
Eismana, palis@palis.cz, +420 602 421 992. 
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2) Pomocí šroub�  se šestihrannou hlavou (4ks 8x115) sešroubujte nohy vyšší v� �e s podestou obr.3.  
Šroub s krytkami a podlo�kami sestavte podle obrázk u 4 – podlo�ka M8, bílá podlo�ka, podlo�ka M8, 
šroub, krycí bulka – viz. text dále, p� i necitlivém dota�ení hrozí rozlomení plastového dí lu krytky. 
Vrchní krytku (bulku) osa� te a� po dokon � ení montá�e celé sestavy, po dota�ení spoj �  po vyrovnání 
celé sestavy. 
Nohy mají p�edvrtané otvory pro spojovací materiál, dbejte na správné nato� ení sloup�  vzhledem 
k p�edvrtaným otvor� m v podest� . Ve svlaku podesty je ji� zalisovaná matice M8. 
Šrouby zcela nedotahujte, toto prove� te a� po sestavení celé sestavy a jejím vyrovnání. 
 
Obr.  3          Obr.  4  

  
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3) Do spodní � ásti sloup�  p� ipevn� te díly pískovišt�  na t� i strany v� �e pomocí vrut �  5x50 (4,5x50). 
Prkna mají p�edvrtané otvory. Vruty po 2ks na jeden spoj, tedy 4 ks na jedno prkno. 
Ka�dé z prken za � íná na hran�  sloupu a je p�esazeno o tl. dalšího prkna (tj. 18 mm) p�es hranu 
dalšího sloupu, aby nevznikal otev�ený roh.  
Sestavu oto� te do vertikální polohy a p� ipevn� te díly pískovišt�  na poslední stranu. 
 
Obr.  5 

 
�
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��� Pomocí šroub�  se šestihrannou hlavou (2ks 8x115) sešroubujte nohy ni�ší v � �e s podestou obr.6.  
Šroub s krytkami a podlo�kami sestavte stejn �  jako u bodu 2), dle obr. 4  Vrchní krytku (bulku) osa� te 
a� po dokon � ení montá�e celé sestavy, po dota�ení spoj �  po vyrovnání celé sestavy. 
Nohy mají p�edvrtané otvory pro spojovací materiál, dbejte na správné nato� ení sloup�  vzhledem 
k p�edvrtaným otvor� m v podest� . Ve svlaku podesty je ji� zalisovaná matice M8. 
Šrouby zcela nedotahujte, toto prove� te a� po sestavení celé sestavy a jejím vyrovnání. 
�

Obr.  6 
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5) Smontovanou � ást oto� te a pomocí šroub�  se šestihrannou hlavou (2ks 8x115) – viz. bod 4, 
sešroubujte s konstrukcí vyšší v� �e ��������	
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Obr.  7        Obr.  8 
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Obr.  9  
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Obr.  10�
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Obr.  11          

 
Obr.12       �
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Obr.  13        Obr.  14 
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Obr.  15        Obr.  16 
 
12) Na vn� jší stranu bariéry u lezecí st� ny a �eb �íku p� ipevn� te madla pomocí vrut�  4,5x40 (2x na 
jedno madlo), obr. 17 a 18. 
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Obr.  17       Obr.  18 
 
 
13) Pomocí vrut�  5x90 (celk. 4ks) smontujte díly st�echy v jeden celek, viz. obr. 20 
 
14) Ke st�eše p�išroubujte vruty 5x70 z vnit�ní strany kleštiny, viz. obr. 21 – na jeden spoj jeden vrut 
5x70, celk. 4 ks 
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Obr.  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vruty 5x90       
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vruty 5x70�
 

Obr.  20      Obr.  21�
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         Obr.  22 

16) Zkontrolujte vyrovnání sestavy, dotáhn� te šrouby pro kotvení podest, osa� te krycí bulky p�es 
šrouby. 
�
17) Zašroubujte (p�ípadn�  zahrabejte, � i zabetonujte) zemní kotvy do terénu a pomocí vrut�  5x70 
s plastovou podlo�kou je p � išroubujte k nosným sloup� m v� �e d � tského h�išt� . Viz. obr. 23 

18) Skluzavku umíst� te do pr� lezné bariéry viz. obr.19 vyšší v� �e a p � ipevn� te ji k podest�  p�es 
otvory pro kotvení ve skluzavce pomocí 2 ks vrut�  5x50 s plastovými podlo�kami. 
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Obr.  23�
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